
 

 

UTILAJE PENTRU 
VIBRAREA BETONULUI 

 

 ENAR, specialistul Dumneavoastra   
        in vibrarea betonului va ofera: 
 
Ø Vibratoare electrice monofazate 
Ø Vibratoare cu convertizor rotativ de inalta 

frecventa (monofazate si trifazate) 
Ø Vibratoare cu convertizor static de inalta 

frecventa (monofazate) 
Ø Vibratoare cu motor termic 
Ø Vibratoare pneumatice 
Ø Vibratoare externe (de cofraj) 
Ø Rigle vibrante 
Ø Grinzi vibrante 

IMPORT * VANZARI * SERVICE * PIESE DE SCHIMB 
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 Vibratoare de adancime     
         pentru beton, cu motor                  
                  electric monofazat   
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Model AVMU + TAXE 3 (5)  
+ AX 25 

AVMU + TAX 3 (5)  
+ AX 38 

AVMU + TAX 3 (5)  
+ AX 48 

AVMU + TAX 3 (5)  
+ AX 58 

Puterea  2300 W 2300 W 2300 W 2300 W 
Diametrul capului AX 25 mm 38 mm 48 mm 58 mm 
Lungimea axului flexibil 3 metri / 5  metri 3 metri / 5  metri 3 metri / 5  metri 3 metri / 5  metri 
Numarul de vibratii 14.000  13.500 13.000 12.500 
Productivitate 10 m3/h 18 m3/h 28 m3/h 35 m3/h 
Greutate totala 13 kg 14 kg 15,5 kg 17,5 kg 
Utilizare Pentru lucrari de 

volume mici, cu 
armatura deasa, in 
locuri greu accesibile 

De uz general Pentru lucrari de 
volume medii, cu 
armatura normala sau 
rara 

Pentru lucrari de 
volume mari, cu 
armatura foarte rara 
sau fara armatura 

Observatie: Capete vibratoare AX se pot comanda si separat (fara motor si ax flexibil) si se pot monta pe santier 
 

Motor electric AVMU: 
Ø alimentare monofazata (220V, 50Hz) 
Ø greutate redusa (doar  4,8 Kg) 
Ø putere mare (2300 W) 
Ø carcasa robusta, antisoc 
Ø ventilator puternic, cu filtru de praf 
Ø curea de purtat pe umar 

Axe flexibile TAX 3 si TAX 5  
de lungime mare (3 metri TAX 3 si 5 
metri TAX 5), robuste, cu: 
Ø manta exterioara de protectie anti-

abraziune din otel cauciucat; 
Ø manta interioara dubla, din banda 

de otel aliat;  
Ø inima din otel de arc de inalta 

rezistenta asigura flexibilitate si  
durabilitate excelente; 

Ø Modelul TAXE se utilizeaza doar 
pentru capetele Ø 25 mm (AX 25) 
iar modelul TAX se pot utiliza la 
capetele vibratoare  Ø 38 mm, 48 
mm si 58 mm (interschimbabile). 

Capete vibratoare AX 
in baie de ulei, cu: 
Ø patru rulmenti Heavy-Duty de inalta 

precizie; 
Ø excentrice long-life, supra-

dimensionate, echilibrate electronic 
in uzina; 

Ø etansare completa, cu garnituri 
duble; 

Ø conexiunea cu axul flexibil din otel 
tratat termic, rezistent la oboseala; 

Ø Dimensiunile de capete vibratoare  
Ø 38 mm, 48 mm si 58 mm sunt 
interschimbabile si se pot monta pe 
axele flexibile TAX. Capul vibrator 
de 25 mm (AX 25) se poate monta 
doar pe axele TAXE 3 si TAXE 5. 

 

 

 

 

 

Vibrator de beton pentru vibrarea unor volume 
mici si medii (pana la 35 m3/ora).  

Greutatea mica, usurinta in utilizare (motorul 
electric se tine agatat de curea, pe umar) si pretul redus 
fac din AVMU modelul cel mai utilizat pentru lucrarile 
uzuale de vibrare a betonului.  

Constructia modulara permite montarea la 
acelasi motor a capetelor de diferite diametre. Cu un 
singur motor si cu capete de diferite diametre se pot 
realiza atat lucrari de vibrare a fundatiilor (cu capetele de 
diametru mare – 48 sau 58 mm) cat si a stalpilor, 
peretilor sau grinzilor cu armatura deasa (cu capetele de 
diametru mic – 25 sau 38 mm). 
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Model Handyfloat QXGH 3000 Handyfloat QXE 3000 
Motor Termic, Honda GX 22  Electric 
Puterea 1 CP 120 W 
Alimentare Benzina 220 V, monofazat 
Forta centrifugala 150 KPa 65 KPa 
Frecventa 8.000 3.000 
Greutatea 16 Kg 17 Kg 

 

 

Rigle vibrante cu dublu 
sens pentru super-finisat si 

  vibrat suprafete din beton 
 

Rigle vibrante de mare productivitate pentru vibrat, nivelat si super-finisat suprafete din beton. 
Ideale pentru plansee si pardoseli industriale. Rezulta o omogenitate excelenta a betonului, fara 
porozitati si fisuri, si o foarte buna calitate a suprafetei (in special la betoanele fluide). Calitatea si 
planeitatea suprafetei sunt atat de bune incat uneori este inutila turnarea deasupra a unei sape 
autonivelante.  

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Model Powerfloat QZGH 3000 Powerfloat QZE 3000 
Motor Termic, Honda GX 22 Electric 
Puterea 1 CP 120 W 
Alimentare Benzina  220 V, monofazat 
Forta centrifugala 150 KPa  100 KPa  
Frecventa 8.000  3.000 
Greutatea 25 Kg  23 Kg 

 
 

Rigle vibrante monosens 
 pentru nivelat si vibrat  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Disponibile cu motor: 
Ø termic (Honda GX 22), sau  
Ø electric (220 V, monofazat) 

 

 

Mecanism de înclinare a riglei 
vibrante pentru deplasare 
usoara înainte si înapoi. 
Rezulta o suprafata de o 
calitate excelenta. 

Profil concav din aluminiu aliat, de 
inalta rezistenta (lungime 3 metri)  

 

 

Profil din aluminiu, de latime mare 
(200 mm), cu buza inalta pentru 
repartizarea si nivelare rapida a 
betonul (lungime 3 metri) 

Amortizoare de vibratii 
pentru un lucru comod 

Sunt destinate in principal repartizarii, 
nivelarii si vibrarii betonului. 
Productivitatea mare le face excelente 
pentru lucrari la suprafete mari (alei, 
parcari, hale industriale). 
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Vibratoare de adancime    
     pentru beton,  cu convertizor   
            static de inalta frecventa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Model COBRA + MB 32 COBRA + MB 52 COBRA + MB 62 COBRA + MB 72 
Puterea absorbita  580 W 850 W 1100 W 1500 W 
Diametrul capului  32 mm 50 mm 58 mm 65 mm 
Lungimea axului flexibil  7 metri 7 metri 7 metri 7 metri 
Productivitatea  20 m3/h 30 m3/h 40 m3/h 45 m3/h 
Greutate totala 16 Kg 18 Kg 19 Kg 22 Kg 
 

Ansamblurile vibratoare MB cu motor de inalta frecventa 
incorporat: 
Ø ax flexibil de lungime mare (7 metri) 
Ø motor supra-dimensionat pentru a evita incalzirea  
Ø excentrice long-life de mare productivitate, cu frecventa mare 

de vibratie (12.000 vibratii / minut) 
Ø sunt interschimbabile pe convertizorul static de frecventa  

COBRA: se pot utiliza capetele de diametru mic (Ø 32 mm) 
pentru lucrari cu armatura deasa sau capetele de diametru 
mare (Ø 50, 58 sau 65 mm) pentru lucrari normale sau cu 
armatura rara 

 

 

Usoare, puternice si foarte comode in utilizare. 
Alimentare 220V / monofazat (50 Hz). Productivitate de 
lucru exceptionala. Cablu electric de alimentare cu lungime 
mare (15 metri). 

Convertizorul static COBRA cu protectii 
multiple: 
Ø Intrare: 220 V / monofazat / 50 Hz; 

Iesire: 220 V / trifazat / 200 Hz 
Ø Convetizor si buton de pornire-oprire 

complet etanse (IP 67) 
Ø Protectie la socuri si vibratii (carcasa 

din aluminiu aliat) 
Ø Protectie la electrocutare (releu de 

curent diferential) 
Ø Protectie la scurtcircuit intre faze si 

pamant 
Ø Protectie la scurtcircuit intre faze 
Ø Protectie la functionare in doua faze 
Ø Protectie la supra-tensiune 
Ø Protectie la supra-curent 
Ø Protectie la pornire accidentala 

 
Vibrarea placilor groase de beton cu vibratoare de adancime, urmata de vibrare superficiala si finisare cu rigla vibranta. 
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Vibratoare de adancime pentru 
     beton, cu convertizoare rotative  
         de înalta frecventa  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Model M 35 AFP M 5 AFP M 6 AFP M 7 AFP 
Diametrul capului vibrator  36 mm 50 mm 58 mm 65 mm 
Amperaj maxim absorbit 8 A 12 A 16 A 22 A 
Lungime cablu de conectare la convertizor 10 metri 10 metri 10 metri 10 metri 
Lungime ax flexibil (intre cutia de comanda si 
capul vibrator) 

5 metri 5 metri 5 metri 5 metri 

Productivitate  20 m3/h 30 m3/h 40 m3/h 45 m3/h 
 

Observatie: La un convertizor se pot conecta mai multe capete vibratoare (indiferent de numarul de iesiri) cu conditia ca suma 
amperajelor acestora sa nu depaseasca amperajul maxim debitat de convertizor. 

 

Convertizoare rotative de frecventa 
 

Toate convertizoarele au motor fara perii de inalta 
performanta, in carcase metalice ventilate si sunt dotate cu 
releu termic de protectie la supraincalzire si cu releu de 
suprasarcina. 

 

 Au o fiabilitate exceptionala si asigura 
productivitate ridicata.  
 Se pot utiliza in regim continuu de lucru, pentru 
turnari de volume foarte mari de beton (radiere, 
fundatii mari, turnari continue). 
 La un singur convertizor se pot conecta pana la 8 
ansambluri vibratoare in acelasi timp.  
 

 

 

Convertizor rotativ AFE 3500 cuplat cu 
trei ansambluri vibratoare 

Convertizor AFE 2000 MT cu 
cadru tubular de protectie 

Ansambluri vibratoare pentru conectare 
                      la convertizoarele rotative  
 
Ansamblul vibrator este alcatuit din: 
Ø cablu electric de lungime 10 metri cu mufa etansa de 

conectare la convertizor 
Ø cutie de comanda etansa din aluminiu, cu buton de 

pornire-oprire 
Ø ax flexibil cauciucat (5 metri) cu rezistenta mare la 

abraziune  
Ø cap vibrator (Ø 36 mm, 50 mm, 58 mm si 65 mm) cu 

motor de inalta frecventa incorporat si releu termic de 
protectie. Frecventa inalta a motorului (12.000 Hz) si 
amplitudinea mare a excentricului asigura productivitate 
exceptionala de lucru. 

 

 AFE 2000 MT AFE 3500 AFE 4500 
Alimentare 220 V, 1 ~, 50 Hz 380 V, 3 ~, 50 Hz 380 V, 3 ~, 50 Hz 
Putere absorbita 2 KW 6 KW 9 KW 
Iesire 42 V, 3 ~, 200 Hz 42 V, 3 ~, 200 Hz 42 V, 3 ~, 200 Hz 
Numar iesiri 2 3 4 
Amperaj maxim debitat 24 A 48 A 62 A 
Releu termic Da Da Da 
Cadru metalic Da Da Da 
Roti pentru transport Nu Da Da 
Greutatea 30 Kg 70 Kg 82 Kg 
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  Vibratoare de adancime pentru 
            beton, cu motor termic 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vibratoare pneumatice 
             pentru beton  
 
 
   

 

 

Model ansamblu vibrator TAN 6 + AN 38 TA 6 + AN 48 TA 6 + A 70 
Diametrul capului  38 mm 48 mm 58 mm 
Lungimea axului flexibil 6 metri 6 metri 6 metri 
Numarul de vibratii 12.000 12.000 12.000 
Productivitate  12 m3/h 17 m3/h 25 m3/h 
Greutate totala (fara motor) 16 Kg 17 Kg 21 Kg 

 

Vibratoare autonome cu motor termic. 
Excelente pentru lucrari pe santierele fara 
alimentare la curent electric. 

 

Vibratoare de mare productivitate, 
actionate cu aer comprimat. 

Manuire usoara si intretinere minima. 
Rezervor de ulei in maner. 

Robustete si durabilitate exemplare.  
  

 

Ansamblurile vibratoare sunt alcatuite din: 
Ø ax flexibil cauciucat TA sau TAN cu rezistenta 

mare la abraziune, inima din otel de arc 
ranforsata la capete, cu lungimea de 6 metri 

Ø cap vibrator cu pendul din otel aliat, tratat termic 
si cu garnituri de etansare duble. Diametrele: 38 
mm, 48 mm si 58 mm  

Ø ansamblurile vibratoare sunt interschimbabile pe 
motorul Honda (se poate achizitiona motorul 
termic si diferite ansambluri vibratoare, in functie 
de lucrare) 

 
Motorul termic: 
Ø HONDA GX 120 (4 CP), cu cadru metalic de 

protectie, destinat utilizarii intensive pe santier. 
Greutate: 20 Kg. 

Ø La cerere se pot livra si cu motoare Diesel 
 

 
Model ansamblu vibrator PNU 25 PNU 40 PNU 50 PNU 60 PNU 80 

Diametrul capului  25 mm 40 mm 50 mm 60 mm 70 mm 
Lungimea furtunului 2 metri 2 metri 2 metri 2 metri 2 metri 
Numarul de vibratii 20.000 19.000 18.000 17.000 15.000 
Productivitate  4 m3/h 14 m3/h 22 m3/h 27 m3/h 38 m3/h 
Consumul de aer 400 l/min 500 l/min 600 l/min 750 l/min 1250 l/min 
Presiune de lucru 6 bari 6 bari 6 bari 6 bari 6 bari 

Va putem oferi si 
compresoare !! 
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  Vibratoare externe (de cofraj) 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grinzi vibrante  
 
 
   

 

 

 

 

 

 VEM 60 VEM 150 VEM 300 VET 150 VET 300 VET 600 VET 800 
Forta centrifugala 60 KPa 150 KPa 300 KPa 150 KPa 300 KPa 600 Kpa 800 Kpa 
Alimentare 220 V / 50 Hz 220 V / 50 Hz 220 V / 50 Hz 380 V / 50 Hz 380 V / 50 Hz 380 V / 50 Hz 380 V / 50 Hz 
Nr. faze monofazat monofazat monofazat trifazat trifazat trifazat trifazat 
Puterea absorbita 105 W 190 W 240 W 130 W 180 W 420 W 490 W 
Greutatea 4 Kg 6,5 Kg 9 Kg 6,5 Kg 9 Kg 19 Kg 29 Kg 
 

Vibratoare electrice monofazate si trifazate 
destinate vibrarii formelor sau cofrajelor. Utilizarea 
lor duce la o umplere completa a cofrajului. 

Se ataseaza de forme sau cofraje cu ajutorul 
suruburilor. 

Constructie robusta, rezistenta la umezeala. 
Se utilizeaza in special la vibrarea 

prefabricatelor in forme (grinzi, dale, borduri, placi 
de gard, etc.). 

Motoare complet etanse, cu rotor in 
scurtcircuit. 

Model QGH A 25/45 QGH 35/60  VS 800 (*) 
Motor de actionare Honda GX 120 (4 CP) sau 

electric 1200 W / 220 V / 1~ 
Honda GX 120 (4 CP) 

 
Honda GX 160 (5,5 CP) 

Lungimea  2,5 – 4,5 metri (reglabila) 3,5 - 6 metri (reglabila)  pana la 6 metri 
Materialul cadrului grinzii Aluminiu Otel Lemn sau otel  

(se livreaza fara grinzi) 
Forta centrifugala 300 KPa 300 KPa 364 KPa 
Frecventa 7.000 vibr. / min. 7.000 vibr. / min. 7.000 vibr. / min. 
Adancimea maxima de vibrare 10 ÷ 30 cm 10 ÷ 30 cm 10 ÷ 35 cm 
Greutatea totala  103 kg 153 kg 61 Kg 
 

Observatie: VS 800 este alcatuita din unitatea de vibrare (motor + excentric) si distantierele laterale. Nu 
include grinzile. Se poate monta de catre utilizator pe grinzi de lemn cu sectiunea de 50 x 150 
mm si lungimea pana la 6 metri.  

Grinda cu cadru dublu pentru 
repartizarea, vibrarea si nivelarea betonului 
turnat. 

Utilaje destinate lucrarilor de betonare a 
aleilor si drumurilor. Adancime mare de vibrare 
(pana la 35 cm). Pentru adancimi mai mari se 
vor utiliza impreuna cu vibratoarele de 
adancime. 

Prin inclinarea corespunzatoare a 
longrinelor (ghidajele laterale de sustinere si 
culisare) se pot obtine suprafete betonate cu 
pante pentru scurgerea apei. 

  

PDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


De ce este necesara vibrarea betonului ? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Articolul 16 “Punerea in opera a betoanelor” din 

reglementarile EH stipuleaza la punctul 16.2. “Compactarea 
betonului”: “Compactarea betonului dupa turnare se va efectua 
utilizand proceduri corespunzatoare, depinzand de consistenta 
mixturii, in scopul eliminarii golurilor si obtinerii unei mase de 
beton omogena, fara segregarea componentelor. Procesul de 
compactare trebuie continuat pana la aparitia la suprafata a 
pastei de ciment”. 

Aceasta se obtine prin vibrare cu ajutorul vibratoarelor 
pentru beton. 
 

Ce face vibratorul pentru a obtine o compactare 
corecta a betonului ? 
 

Betonul este o mixtura (amestec) de apa, agregate 
uscate (nisip si pietris) si praf de ciment. Vibratorul transmite in 
acesta masa oscilatii de inalta frecventa astfel incat frecarea 
interna intre particule este diminuata considerabil. Se mareste 
astfel fluiditatea, mixtura ajungand local la consistenta unui fluid, 
facand astfel posibila patrunderea acesteia in colturi sau in alte 
locuri cu acces dificil. 

In timpul acestui proces, aerul continut in masa de 
beton se ridica la suprafata sub forma de bule. In general, 
betonul contine gaze in proportie de aproximativ 1% din volumul 
sau. Aceste gaze sunt partial produse de reactiile chimice dintre 
componentele betonului si partial de aerul captat in masa 
betonului in procesul de amestecare a componentelor acestuia. 

Masa de beton se transforma in cursul vibrarii din 
eterogena si poroasa in omogena si compacta. Prin intermediul 
vibrarii este deci posibil sa evitam eterogenitatea, in acest fel 
asigurand ca mortarul umple complet cavitatile dintre nisip si 
pietris. 

O proportie excesiva de apa si aer in mixtura betonului 
conduce la o rezistenta scazuta a acestuia dupa intarire. Prin 
intermediul vibrarii se obtine o mixtura omogena, continand 
proportia corecta de apa, aer si ciment, optimizandu-se astfel 
rezistenta betonului. 

Odata betonul vibrat corespunzator, o sectiune prin 
acesta arata o dispunere egala si uniforma a nisipului si 
pietrisului in intreaga masa, fara goluri sau neuniformitati, 
rezultand o rezistenta ridicata a betonului dupa intarire. 

Vibrarea corecta a betonului conduce de asemenea la 
o mai buna aderenta intre betonul turnat recent si straturile mai 
vechi de beton. 

 
Concluze: in urma vibrarii: 
Ø Se elimina apa si aerul in exces, obtinandu-se un beton 

omogen si rezistent, fara porozitati 

Ø Betonul fiind omogen, nu vor aparea fisuri in urma dilatarilor 
si contractarilor termice 

Ø Se obtine umplerea completa a cofrajului, inclusiv a spatiilor 
inguste 

Ø Se asigura patrunderea completa a pastei de mortar printre 
agregate (pietris, nisip) 

Ø Rezulta o mai buna aderenta intre beton si armatura 
Ø Se obtine o mai buna aderenta intre betonul turnat 

proaspat si straturile mai vechi de beton 
Ø Creste gradul de impermeabilitate 
 

Metode de vibrare a betonului: 
 

1. VIBRAREA INTERNA (INTERIOARA) 
 Un vibrator de forma alungita (cunoscut sub denumirea de 
“lance” sau “bula” este introdus in masa betonului. Acesta intra in 
contat direct cu masa betonului. Se utilizeaza pentru vibrarea 
stalpilor, peretilor, grinzilor, radierelor sau placilor de grosime mare. 
 

2. VIBRAREA EXTERNA (EXTERIOARA)  
 Formele sau cofrajele in care este turnat betonul sunt 
vibrate cu ajutorul unor vibratoare electrice, atasate pe exteriorul 
acestora. Se utilizeaza in general la vibrarea prefabricatelor (grinzi, 
dale, borduri, placi de gard, etc.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. VIBRAREA DE SUPRAFATA 
 O grinda sau o rigla care are atasat un mecanism de 
vibrare este pusa in contact cu suprafata care urmeaza a fi vibrata 
si apoi deplasata pe aceasta. Se utilizeaza la placi de pana la 30 
cm si la pardoseli. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Distribuitor:      ENARCO, S.A. 
       C/ Tomas Edison, 19 
       50.014, ZARAGOZA (SPAIN) 
       www.enar.es    

 

 

 

 

Va mai putem oferi si alte utilaje pentru constructii: 
Ø Maiuri compactoare 
Ø Placi vibro-compactoare 
Ø Cilindrii compactori 
Ø Masini de slefuit beton (elicoptere) 
Ø Masini de taiat asfalt si beton 
Ø Grupuri electrogene 
Ø Compresoare mobile de aer 
Ø Pickhamere pneumatice si cu motor termic 
 

Va rugam solicitati catalogul nostru 
”Masini si utilaje pentru constructii” 
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